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Zdravi vas realme mobile

Tato prirucka vam ukaze, jak pouzivat telefon a jeho diilezité funkce. Mizete
také navstivit oficialni webovou stranku spole¢nosti realme a ziskat dalsi
informace o telefonu.

Pfedni kamera—{fe

Tlagitka hlasitosti —_| ——Zapinaci tlaitko

& Varovani

Neumistuijte telefon ani baterii do blizkosti nebo uvniti topnych zafizeni,
kuchyriskych zafizeni, vysokotlakych nadob (jako jsou mikrovinné trouby,
indukéni vafice, elektricka trouba, topeni, tiakovy vafic, ohfivace vody, plynovy
sporéak atd.), Aby nedoslo k pfehrati baterie, coz muze vést k vybuchu.
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Musi byt pouzita pivodni nabijecka, datovy kabel a baterie. Neschvalené
nabijecky, datové kabely nebo baterie, které nejsou certifikovany vyrobcem,

mohou zplisobit Graz elektrickym proudem, pozar, vybuch nebo jina nebezpegi.

> Zadni kryt nelze odstranit.

» P¥i nabijeni umistéte zafizeni do prostredi, které ma normalini pokojovou
teplotu a dobré vétrani. Doporu¢ujeme nabijet zafizeni v prostiedi s
teplotou v rozmezi 5 ° C az 35 ° C.

Jak restartovat telefon
Soucasné stisknéte a podrzte tlacitko napajeni a tlacitko zvySeni hlasitosti,
dokud se nezobrazi spoustéci animace realme pro restartovani telefonu.

Jak pfenést stary mobilni obsah na novy mobilni telefon

Pomoci telefonu Realme Clone Phone miiZzete snadno pfenaset fotografie,
videa, hudbu, kontakty, zpravy, aplikace atd. Ze starého telefonu do
nového.

1. Pokud mate stary telefon s Androidem, nejprve naskenujte QR kod nize,
poté stahnéte a nainstalujte klonovaci telefon, poté oteviete klonovaci
telefon na novych i starych telefonech a dokoncete operaci podle pokynt
na obrazovce. a0

hnps://i.clonephone.color&)s.com/download

2. Pokud mate stary iPhone, otevfete pfimo na novém telefonu Clone Phone a
podle pokyni na obrazovce se piihlaste k G¢tu iCloud a synchronizujte soubory.

Standardni prislusenstvi
1 telefon, 1 nabijecka, 1 datovy kabel USB, 1 bezpeénostni priivodce, 1 rychly
pravodce, 1 néstroj pro vysunuti SIM karty.



Technické specifikace

Specifikace bezdratovych siti

Produkt RMX2002
Radio Frekvence Max. vystupni vykon
o 850MHz/900MHz 32.5+0.8dBm
Rozmér obrazovky 16.5cm(6.5") GSM
1800MHz/1900MHz 29.5+0.8dBm
WCDMA Band 1 23.240.8dBm
Parametry telefonu 162.1x74.8x9.6(mm) Bands 5/8 23.5+0.8dBm
Bands 1/3 23+0.8dBm
Baterie 4210mAh/16.29Wh(Min) LTE FDD Bands 5/8/20/28 23.3+0.8dBm
4300mAh/16.64Whi
mA/ (TyP) Band 7 22.8+0.8dBm
48 Megapixels + 8Megapixels LTETOD Bands 38/40 23+0.8dBm
Fotoaparat +2Megap.|xels+2Megap|xels Rear Band41 22.8+0.8dBm
16 Megapixels Front
Bluetooth 2.4-2.4835GHz 8+2dBm (EIRP)
Provozni teplota 0°C-35°C 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 15+2dBm (EIRP)
SGWiFi 5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz 14+2dBm (EIRP)
1-F1
0.709W/kg(Head o
SAR Values CESAR 9 571W/kg((B§Z )) 5.725-5.85GHz 12+2dBm EIRP)
i 9150y NFC 13.56MHz <42dBuA/m @10m




Zdravie vas realme mobile

Tato prirucka vam ukaze, ako pouzivat telefon a jeho délezité funkcie. » Pri nabijani umiestnite zariadenie do prostredia, ktoré ma normalnu izbovi
Mbzete tiez navstivit oficialnu webovi stranku spoloénosti real a ziskat teplotu a dobré vetranie. Odporiéame nabijat zariadenia v prostredi s
dialsie informacie o telefone. teplotou v rozmedzi 5 ° C az 35 ° C.

Ako restartovat telefén

Sucasne stlacte a podrzte tlacidlo napéjania a tlacidlo zvy$enie hlasitosti,
kym sa nezobrazi spustacie animécia Real pre restartovanie telefonu.
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tlagidla hlasitosti —_ —— zapinacie tlacidlo Ako preniest stary mobilny obsah na novy mobilny telefén

Pomocou telefénu Reale Clone Phone mézete lahko prenasat fotografie,
videa, hudbu, kontakty, spravy, aplikacie atd’. Zo starého telefonu do
nového.

1. Ak mate stary telefon s Androidom, najprv naskenujte QR kod nizsie,
potom prevezmite a nainstalujte klonovacia telefon, potom otvorte klonova-
cie telefén na novych aj starych telefonoch a dokonéite operaciu podla
pokynov na obrazovke.

& varovanie

» Neumiestriujte telefon ani batériu do blizkosti alebo vnutri vykurovacich zariade-
ni, kuchynskych zariadeni, vysokotlakovych nadob (ako st mikrovinné rary,
indukéné varice, elektricka rura, karenie, tlakovy vari¢, ohrievace vody, plynovy
sporak atd), Aby nedoslo k prehriatiu batérie, €0 méze viest k vybuchu.

» Musi byt pouzita pévodna nabijacka, datovy kabel a batérie. Neschvalené
nabijacky, datové kable alebo batérie, ktoré nie su certifikované vyrobcom, mézu
sposobit Uraz elektrickym pradom, poziar, vybuch alebo iné nebezpecenstvo. Standardné prislusenstvo

) ) L 1 telefon, 1 nabijacka, 1 datovy kabel USB, 1 bezpecnostné sprievodca, 1 rychly
> Zadny kryt sa neda odstranit. sprievodca, 1 nastroj pre vysunutie SIM karty.

ojtnct
https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Ak mate stary iPhone, otvorte priamo na novom teleféne Clone Phone a podia
pokynov na obrazovke sa prihlaste k G¢tu iCloud a synchronizujte stbory.



Technické Specifikacie

Specifikacie bezdrdtovych sieti

Produkt RMX2002
Radio Frekvencia Max. vystupny vykon
850MHz/900MHz 32.5+0.8dBm
Rozmer obrazovky 16.5cm(6.5") GsM
1800MHz/1900MHz 29.5+0.8dBm
Band 1 23.2+0.8dBm
. WCDMA
parametre telefonu 162.1x74.8x9.6(mm) Bands 5/8 23.5+0.8dBm
Bands 1/3 23+0.8dBm
batérie 4210mAh/16.29Wh(Min) LTE FDD Bands 5/8/20/28 23.3+0.8dBm
4300mAh/16.64Wh(Typ) Band 7 2.850.808m
48Megapixels + 8 Megapixels LTETOD Bands 38/40 23+0.8dBm
Fotoaparat + ZMegap.lers +2Megapixels Rear Band 41 22.8+0.8dBm
16 Megapixels Front
Bluetooth 2.4-2.4835GHz 8+2dBm (EIRP)
prevadzkova teplota 0°C-35°C 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 15+2dBm (EIRP)
SGWiFi 5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz 14x2dBm (EIRP)
1-F1
.709W/kg(H -
SAR Values CESAR gSg?ijgiBszd)) 5.725-5.85GHz 12:+2dBm (EIRP)
- 9{Body NFC 13.56MHz <42dBuA/m @10m




Hell6 realme mobil

Ez az Gtmutaté bemutatja, hogyan kell hasznalni a telefont, és fontos
funkciéit. Latogasson el a hivatalos birodalmi webhelyre, ahol tovéabbi
informaciot szerezhet telefonjarol.

Elilsé kamera —ffo 3

Hangers gombok —[ | —— Bekapcsolé gomb

a figyelmeztetés

Ne tegye a telefont vagy az akkumulatort fiitékészilékek, konyhai eszk6zok,
nagynyomasU edények (példaul mikrohullama siték, indukcios tlizhelyek,
elektromos siiték, melegitdk, nyomasfézok, vizmelegitok, gaztiizhelyek stb.)
Kozelében vagy azok belsejébe, hogy megakadalyozzak az akkumulator
talmelegedését. robbanashoz vezethet.

Az eredeti toltét, adatkabelt és elemeket kell hasznalni. A gyarté altal nem
engedélyezett toltok, adatkabelek vagy akkumulatorok aramutést, tiizet,
robbanast vagy mas veszélyt okozhatnak.

> A hatlapot nem lehet eltavolitani.
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> Toltés kozben helyezze a készlléket normal szobahémérséklet és jo

szellézési kornyezetbe. Javasoljuk, hogy az eszkézt 5 ° C és 35 ° C kozotti
hémérsékleten toltse fel.

A telefon Gjrainditasa

Egyidejiileg nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsolégombot és a
hangerénoévelé gombot, amig meg nem jelenik a telefon Gjrainditdsahoz
sziikséges valos idej inditd animacio.

Hogyan tovabbithatjuk a régi mobil tartalmat egy tj mobiltelefonra

A Realme Clone Phone segitségével konnyedén atvihet fényképeket,
videokat, zenét, névjegyeket, lizeneteket, alkalmazésokat stb. A régi
telefonjarol az ujjara.

1. Ha van régi Android telefonja, elészér szkennelje be az alabbi QR-kédot,
toltse le és telepitse a klonozo telefont, majd nyissa meg a klonozé telefont
mind az 4j, mind a régi telefonokon, és kovesse a képernyén megjelené
utasitasokat a mivelet befejezéséhez.

https://i'clonephone (olor(‘)s'com/download
2. Ha régi iPhone-ja van, nyissa meg a Clone Phone-ot kdzvetlentil az j
telefonjan, és kévesse a képernyén megjelend utasitasokat, hogy jelentkezzen
be az iCloud-fiokjaba, és szinkronizalja a fajljait.
Standard tartozékok
1 telefon, 1 t61t6, 1 USB-adatkabel, 1 biztonséagi Gtmutaté, 1 gyors tizembe
helyezési utmutato, 1 SIM-kartyakioldé eszkoz.



Miiszaki elGirasok

A vezeték nélkiili halézat specifikacioi

termek RMX2002
radio frekvencia Max. kimeneti teljesitmény
. PR 850MHz/900MHz 32.5+0.8dBm
Képerny6 mérete 16.5cm(6.5") GSM
1800MHz/1900MHz 29.5+0.8dBm
Band 1 23.2+0.8dBm
WCDMA
Telefonparaméterek 162.1x74.8x9.6(mm) Bands 5/8 23.5+0.8dBm
Bands 1/3 23+0.8dBm
akkumulator j‘éégm::j : g'émwi"}) LTE FDD Bands 5/8/20/28 23.320.8dBm
mANTOS P Band 7 22.8+0.8dBm
48Megapixels + 8 Megapixels Bands 38/40 23+0.8dBm
kamera +2Megapixels + 2Megapixels Rear LTETDD Band 41 22.8+0.8dBm
16 Megapixels Front —
Bluetooth 2.4-2.4835GHz 8+2dBm (EIRP)
Uzemi hémérséklet 0°C-35°C 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 15+2dBm (EIRP)
SGWLFI 5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz 14+2dBm (EIRP)
1=k
0.709W/kg(Head -
SAR Values CESAR 0571W§kg:B:Z )) 5.725-5.85GHz 12+2dBm EIRP)
- giFody NFC 13.56MHz <42dBuA/m @10m




Néktery obsah se muaze liSit od vaseho zafizeni v zavislosti na regionu, poskytovateli
sluzeb nebo verzi softwaru a mize se zménit bez pfedchoziho upozornéni

Timto Realme Chongging Mobile Telecommunications Corp., Ltd. prohlasuje, Ze typ radi-
ového zafizeni mobilni telefon Realme 6S (RMX2002) je v souladu se smérnici 2014/53/
EU. UpIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na internetovych strankach:
https://www.realme.com/cz/support



